
 

 

 
  
 

WPT1. Sortie : 
Quatre mélanges d’épis optimisés 
 
Parmi 20 mélanges, 4 mélanges d’épis 
innovants (qui seront les meilleurs produits 
bas carbone) 
seront conçus à partir de matériaux locaux 
(sols et fibres naturelles). Leurs propriétés 
améliorées leur permettront de se 
conformer à la réglementation actuelle et 
encourageront l’adoption de la construction 
en terre. 
Une résistance à la compression supérieure 
à 2 MPa et une conductivité thermique 
inférieure à 0,7 W/m.K seront obtenues avec 
une plus grande précision 
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Des paramètres qui reflètent le confort de la 
Terre 
bâtiment tel que la capacité tampon 
d’humidité. 
 

 
 
(Ce résultat résume les principaux points du rapport technique T1 :  
Caractérisation du sol et des fibres, choix des mélanges et caractéristiques des 
mélanges. ) 
 
Une matrice de six sols français et six sols britanniques ainsi que six fibres 
appropriées a été créée afin d’établir les 20 mélanges. 
 
20 mélanges CobBauge énumérés par formulation. 
 
Type de mélange: 1 – 12 Structurel, 13 – 14 Isolant 
   
Mélanger Fibre de solFibre ajoutée      masse d’eau 

contenu (%)contenu (%)   
1 FR2 Paille de chanvre 5 25,0       
2 FR2 Paille de chanvre 5 28,5       
3 FR2 Paille de chanvre 2,5 28,5       
4 FR2 Paille de lin 2,5 28,5       
5 UK1 Paille de lin 2,5 31,4       
6 UK1 Roseau 2,5 29,3        
7 UK3 Paille de lin 2,5 37,0       
8 UK3 Paille de blé 5 37,0       
9FR6 Paille de lin 2,5 31,0       
10 FR6 Paille de blé 2,5 31,0       
11 FR6 Roseau 2,5 31,0        
12 FR6 Paille de blé 5 31,0       
13  UK3 Chanvre shiv 50 65,6      
14  UK3 Chanvre shiv 50 107,3      
15  UK3 Chanvre shiv 25 107,3      
16  UK3 Roseau 25 107,3       
17  FR3 Roseau 25 131,3       
18  FR3 Chanvre shiv 25 131,3      
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19  UK4 Roseau 25 62,1       
20  UK4 Roseau 50 62,1       

 
 
 
A partir des tests de ces 20 mélanges, les 4 mélanges optimisés ont été choisis. 
 

 
 
 
 
 
 
Le premier critère était la  résistance à la compression. 
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Les résultats montrent que 5 mélanges structuraux ont une résistance à la compression à un 
retrait de 2 % supérieure à 
0,9 MPa. Ainsi, ces mélanges peuvent être utilisés pour construire un bâtiment R+1. 
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Le critère suivant était la conductivité thermique. Cela a été réalisé sur les 7 mélanges 
thermiques les plus prometteurs. 

 
 
Les résultats montrent que la conductivité thermique des mélanges isolants passe de 0,10 à 0,21 
W.m-1.K-1 
 
Sur la base de tous les résultats mixtes et de la détermination de plusieurs rôles de paramètres, 
quatre optimisés 
Les mélanges doivent être choisis. Dans ces quatre mélanges optimisés, nous avons choisi 
d’avoir deux mélanges avec UK 
et deux mélanges avec de la terre FR. Pour choisir le type de fibre, la disponibilité de la fibre est 
l’un des critères. 
 
Les quatre mélanges optimisés proposés sont : 

• FR2 sol, 2,5 % de paille de lin, état plastique 
• FR3 sol, 50 % de roseau, état liquide 
• UK6 sol, 2,5 % de paille de chanvre, état plastique 
• UK3 sol, 50% de chanvre shiv, état liquide 


