
 

 

 
  
 

WPT1 Sortie 2 : 
 
Quatre mélanges d’épis optimisés 
produits 
Quatre mélanges terre-fibres seront 
utilisés pour produire des échantillons en 
France et au Royaume-Uni. Ces mélanges 
auront un design qui 
est conforme à la réglementation en 
vigueur. Les matériaux utilisés (sol, fibre) 
seront sélectionnés en fonction de 
Disponibilité et emplacement des 
bâtiments à être 
construit de manière à minimiser les 
émissions de CO2 
production due au transport du matériel. 
La fabrication 
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fera également partie intégrante des 
produits et permettra une réduction de la 
temps de travail par rapport au temps de 
travail traditionnel 
Méthode de construction en torchis. 

 
 
 
Ce résultat fait suite au document « T1.1 Rapport de sortie. 
(Ce résultat résume le rapport technique « Une méthode innovante de mélange 
et de construction ».) 
 
Mélange 
  
Techniques actuelles 
Le mélange traditionnel de l’épi était généralement effectué par foulage de pied, par des hommes ou 
des animaux. 

 

 
Mélange avec les animaux – Meti School chantier Rudrapur Bangladesh – Anna Heringer architecte 
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Mixage à pied sur une bâche, formation en torchis, avril 2018, Les Grands Ateliers de L’Isle d’Abeau 
 
Mélange mécanique avancé 
Afin de promouvoir CobBauge en tant que méthode moderne de construction, une méthode 
plus efficace de mélange mécanique a été développée. 
 
 
 
 
 
 
Des mélangeurs planétaires sont également utilisés. Ils peuvent être montés sur un véhicule porteur, 
un tracteur agricole pour  
exemple. Dans ce cas, le mélange se fait souvent sur le chantier. Ils peuvent être fixés dans une 
production 
site, briqueterie ou dépôt d’une entreprise de maçonnerie. Dans ce cas, le mélange est transporté vers 

le bâtiment 

Mélangeur planétaire mobile – Chantier de rénovation, musée  à ciel ouvert  de Daviaud (F) 
Test de malaxeur horizontal de briqueterie, projet R&D ECOMATERRE – IFFSTAR et Collectif des Terreux 
Armoricains, Nantes (F) 
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La recherche bibliographique sur les procédés de mélange utilisés dans les domaines de l’agriculture et de 
la construction a permis d’identifier les seaux de mélange comme une piste à explorer. L’intérêt réside dans 
ce type d’équipement dans la possibilité de gérer avec une seule machine porteuse le chargement du 
mélangeur, le mélange et le déversement sur la zone de construction de l’ouvrage, y compris en hauteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seau de mélange BB610 – WARZEE 

 

Mélanger la terre et la paille de lin avec le seau à mélanger Warzee 

 

 

 
 
 
Dans le cadre de la construction du mur d’essai à l’ESITC Caen, nous avons pu tester une 
quatrième variété de 
mixeur. Il s’agit d’un mélangeur dont la cuve est conique où le mélange est effectué par des bras 
périphériques 
et un axe central tournant dans la direction opposée et à des vitesses différentes. Il s’agit d’un 
équipement 
conçu pour le béton, ici en version petit volume pour le laboratoire de l’ESITC. 
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Mélangeur conique KNIELE – ESITC Caen 
 

Mise en œuvre de l’épi fermé 
Afin d’accélérer les délais de mise en œuvre et de limiter le nombre d’étapes 
dans la construction des murs en torchis, plusieurs essais de coffrage ont été 
réalisés, par le passé (cf, 1er échange transdisciplinaire sur les constructions en 
terre crue - 2003 - A Klein p 417-437), et plus récemment en Normandie en 
Bretagne, Angleterre et Suisse. Le coffrage permet sans trop de contrainte et de 
risque de mettre en œuvre en déversant et piétinant l’épi pour obtenir une 
bonne compacité. Il permet de contrôler le porte-à-faux et évite d’avoir à 
recouper les parements. 
 
 

 
Coffrage maillé – Olivier Dargagnon 
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Coffrage en bois massif – Les Frères Bon 
 
 
 
 
 
 


